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TEKNISK SPECIFIKATION 

 
Scenmått 
Scenbredd: ca 8,50 m 
Scendjup: ca 7,50 m 
Takhöjd: ca 5,90 m 
Publikplatser: 205 
 
Dimmer 
OKERO 108 kretsar varav 12 st på Front Tross 
 
Ljusstyrning 
ETC Congo Kid m. Cobolt 512/1024 
 
Artnet -> 2 universum patchbart 24 á RJ45 – DMX 
 
Lampor 
1 Martin MAC Encore Performance ,CLD 
15 Martin MAC Aura XB 
 
10 Profil ETC ETC Source Four Zoom 25-50* 750W  
10 Profil ETC ETC Source Four 19* 750W 
20 Profil ETC ETC Source Four 26* 750W 
11 Profil ADB Gamma TDH 1000 JHS 
1 Profil CCT Minuette Profile 
9 Profil Strand Harmony 22/40 Profile 
6 Profil Spotlight SS 05 
3 Profil Spotlight Spot 500 
        
5 Fresnel Spotlight  Area 12 
7 Fresnel Spotlight Mini Fresnel 
23 Fresnel CCT Starlette 1 kw 
4 Fresnel ADB/CCT THH 1002 
3 Fresnel CCT Minuette 650w 
10 Fresnel Spotlight Area 05 
        
40 PAR  Varytec/Generic  PAR64 Short CP60/CP62/ EXG 
7 PAR Generic Pinspot/ PAR36 
20 PAR Showtec/Generic PAR 56 Short 
 
Tillgång till samtliga lampor kan inte garanteras då dessa kan ingå i pågående produktion. 
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Projektor    Tillval – Debiteras separat 
Panasonic EW540LEJ 5000lm WXGA LCD 
Lins: Panasonic ELW21 Focal 0,8:1  
Bakprojektion duk 146" 3.15x1.97 m 16:10�    
 
Högtalarsystem 
Huvudsystem Hö/Vä   VUE Audiotechnik A12 
Separat basmatning   VUE Audiotechnik AS215 
Baksystem Hö/Vä   VUE Audiotechnik i8 
Scenhögtalare Hö/Vä   VUE Audiotechnik A-8 
 
Mixerbord 
Yamaha 01V96i 
 
Trådlöst    Tillval – Debiteras separat 
Sennheiser G3 ew 100, 8 kanaler 
8 ficksändare med headmic 
2 handsändare (handmickar) 
 
Observera att det endast finns åtta kanaler, varje handmick som används tar en kanal från 
headmicarna. 
 
 
Slusteg 
Bittner Audio 
 
DSP 
Atlas Sound BlueBridge 88DT 
 
All signaldistribution via Dante 
 
 


